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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

CALDAIE MURALI
ISTANTANEE

PIXELFAST
25 F SUN

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Funzionamento ad integrazione su impianti a pannelli solari.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,6-25,3
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,5
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSUN101P

Cod.
GPL: ECOSUN151P

E 2.125,00

PIXELFAST
29 F SUN

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Funzionamento ad integrazione su impianti a pannelli solari.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 1,3 - 29,3
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 16,8
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSUN201P

Cod.
GPL: ECOSUN251P

E 2.245,00

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA Cod. ACC0045P PREZZO E 31,00

Kit collegamento caldaia Sun al controtelaio (Floor Kit) Cod. KITCTRSUN1P PREZZO E 56,90

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

Kit collegamento caldaia Fast Sun a parete Cod. ACCSUN01P PREZZO E 109,65

PER GESTIONE IMPIANTO A PAVIMENTO E RADIATORI IN CONTEMPORANEA E’ SUGGERITO L’ACCOPPIAMENTO 
DELLA CALDAIA CON IL CONTROTELAIO FLOOR KIT Cod. ECMIX01P

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.

CON GESTIONE ELETTRONICA
ACCUMULO DA SOLARE

O DA ALTRA FONTE
RINNOVABILE

pATENTED

NOVITA’
INTEGRAZIONE

SOLARE
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

CALDAIE MURALI A
CONDENSAZIONE
ISTANTANEE

PIXELFAST
25 FC SUN

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Funzionamento ad integrazione su impianti a pannelli solari.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento fino al 108,7%.
POTENZA UTILE: KW 10,1-24,4
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSUNCD101P  

Cod.
GPL: ECOSUNCD151P  

E 2.725,00

PIXELFAST
31 FC SUN

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Funzionamento ad integrazione su impianti a pannelli solari.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento fino al 108,7%.
POTENZA UTILE: KW 11,9-30,2
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 17,3
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSUNCD105P  

Cod.
GPL: ECOSUNCD155P  

E 2.825,00

PIXELFAST
26 FCX SUN

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Funzionamento ad integrazione su impianti a pannelli solari.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento fino al 108,7%.
POTENZA UTILE: KW 10,1-25,4
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh).
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSUNCX101P    

Cod.
GPL: ECOSUNCX151P    

E 2.925,00

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA Cod. ACC0045P PREZZO E 31,00

Kit collegamento caldaia Fast Sun a parete Cod. ACCSUN01P PREZZO E 109,65

Kit collegamento caldaia Sun al controtelaio Cod. KITCTRSUN1P PREZZO E 56,90

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 16

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE.

CON GESTIONE ELETTRONICA
ACCUMULO DA SOLARE

O DA ALTRA FONTE
RINNOVABILE

pATENTED

A condensAzione

A condensAzione LoW nox

NOVITA’
INTEGRAZIONE

SOLARE
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

CALDAIE MURALI A
CONDENSAZIONE
ISTANTANEE
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

CALDAIE MURALI 
ISTANTANEE

STYLOFAST
IN 25 F SUN

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Funzionamento ad integrazione su impianti a pannelli solari.
Tiraggio forzato (Camera stagna). Accensione elettronica (Senza 
fiamma pilota). Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%). POTENZA UTILE: KW 9,6-25,3
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,5
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSUN02P  
Cod.
GPL: ECOSUN52P  

E 2.384,00

STYLOFAST
IN 25 FC SUN

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Funzionamento ad integrazione su impianti a pannelli solari.
Tiraggio forzato (Camera stagna). Accensione elettronica (Senza 
fiamma pilota). Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento fino al 108,7%. POTENZA UTILE: KW 10,1-24,4
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSUNCD02P  
Cod.
GPL: ECOSUNCD52P  

E 2.984,00

STYLOFAST
IN 31 FC SUN

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Funzionamento ad integrazione su impianti a pannelli solari.
Tiraggio forzato (Camera stagna). Accensione elettronica (Senza 
fiamma pilota). Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento fino al 108,7%. POTENZA UTILE: KW 11,9-30,2
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 17,3
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSUNCD03P    

Cod.
GPL: ECOSUNCD53P    

E 3.095,00

STYLOFAST
IN 26 FCX SUN

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Funzionamento ad integrazione su impianti a pannelli solari.
Tiraggio forzato (Camera stagna). Accensione elettronica (Senza 
fiamma pilota). Modulazione elettronica integrale. Alto rendimento 
fino al 108,7%. POTENZA UTILE: KW 10,1-25,4
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh).
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSUNCX02P    
Cod.
GPL: ECOSUNCX52P    

E 3.193,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

VERSIONE SOLO RISCALDAMENTO A DETRARRE € 230 PRODOTTE SU ORDINAZIONE  

RUB. ALL. RAPIDE SERIE IN COMPLETO Cod. ACCFASTINP PREZZO E 58,00

KIT VALVOLE DI ZONA ON-OFF (n° 2 valv. + tubi) Cod. VALS600P2 PREZZO E 224,00  

KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120 Cod. TRID002P PREZZO E 23,00
KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00

TELAIO DA INCASSO PER STYLOFAST IN SUN Cod. CAS1650P PREZZO E 180,00

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE.

CON GESTIONE ELETTRONICA
ACCUMULO DA SOLARE

O DA ALTRA FONTE
RINNOVABILE

pATENTED

A condensAzione LoW nox

A condensAzione

IN NOVITA’
INTEGRAZIONE

SOLARE
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

CALDAIE MURALI A
CONDENSAZIONE
ISTANTANEE

PIXELFAST
25 FC

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento fino al 108,7%.
POTENZA UTILE: KW 10,1-24,4
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.
Scambiatore a boilerino, preriscaldo dell’acqua sanitaria

PREZZO

Cod.
MET: ECODCD101P  

Cod.
GPL: ECODCD151P  

E 2.397,00

PIXELFAST
31 FC

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento fino al 108,7%.
POTENZA UTILE: KW 11,9-30,2
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 17,3
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITA’.
Scambiatore a boilerino, preriscaldo dell’acqua sanitaria

PREZZO

Cod.
MET: ECODCD105P  

Cod.
GPL: ECODCD155P  

E 2.499,00

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA Cod. ACC0045P PREZZO E 31,00

Kit collegamento caldaia Fast Sun a parete Cod. ACCSUN01P PREZZO E 109,65

Kit collegamento caldaia Sun al controtelaio Cod. KITCTRSUN1P PREZZO E 56,90

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 16

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE.

A condensAzione

KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO RAPIDE Cod. TRID001P PREZZO E 32,00

RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM. Cod. ACCFASTRAPP PREZZO E 69,00

PIXELFAST
25 FCR

SOLO RISCALDAMENTO
Cod. MET: ECODCD109P
Cod. GPL: ECODCD159P

PREZZO

E 1.958,00

PIXELFAST
25 FCR VD

SOLO RISCALDAMENTO CON VALVOLA 3 VIE ELETTRICA
INCORPORATA
Cod. MET: ECODCD109VP4
Cod. GPL: ECODCD159VP4

PREZZO

E 2.198,00

PIXELFAST
31 FCR

SOLO RISCALDAMENTO
Cod. MET: ECODCD108P
Cod. GPL: ECODCD158P

PREZZO

E 2.060,00

PIXELFAST
31 FCR VD

SOLO RISCALDAMENTO CON VALVOLA 3 VIE ELETTRICA
INCORPORATA
Cod. MET: ECODCD108VP4
Cod. GPL: ECODCD158VP4

PREZZO

E 2.300,00

Dimensioni Caldaia:
H 880 x L 450 x P 350 cm

NOVITA’
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DIGITAL
TECHNOLOGY

PIXELFAST
26 FCX

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale. 
Rendimento fino al 109,4%.
POTENZA UTILE: Kw 10,1-25,4
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh).
Autodiagnosi. Funzione antigelo. 
PRODUZIONE ACQUA CALDA: (∆t 25°C) Lt/min. 14,5
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOCDX101P      

Cod.
GPL: ECOCDX151P      

E 2.601,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO RAPIDE Cod. TRID001P PREZZO E 32,00

RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM. Cod. ACCFASTRAPP PREZZO E 69,00

RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM. Cod. ACCFASTRAPP PREZZO E 69,00

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI A
CONDENSAZIONE

A condensAzione
LoW nox

DIGITAL
TECHNOLOGY

PIXELFAST
26 FCX ECO

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.
Tecnologia digitale. Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale. Autodiagnosi. Funzione antigelo.
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 m) MONOVELOCITÀ.
Alto rendimento fino al 108,7%. POTENZA UTILE: kW 10,1 - 25,4.
LOX NOx: classe 5 (< 35 mg/kWh). PRODUZIONE ACQUA CALDA
(Δt 25°C) l/min.: 14,5.

PREZZO

Cod.
MET: ECOCX101P2      

Cod.
GPL: ECOCX151P2      

E 2.406,00

COMANDO REMOTO Cod. CTR0600NP2 PREZZO E 193,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

*DAI KIT SONO ESCLUSI I RUBINETTI. VEDI PAG. 31

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

A condensAzione
LoW nox

26 FCX  ECO
NOVITA’



8

ACCESSORI PER CALDAIE SERIE PIXELFAST ISTANTANEE

FLOOR KIT
Controtelaio per gestione contemporanea di zone
a bassa temperatura e alta temperatura
caldaie Pixelfast istantanee (Pixelfast 25 N, 25 F,
29 F e Pixelfast 26 FCX)

Cod. ECMIX01P PREZZO E 1.295,00

Kit collegamento caldaia Fast al controtelaio Cod. KITCTRFAST1P PREZZO E 46,25

Kit collegamento Floor Kit a parete Cod. ACCMIX01P PREZZO E 93,35

Kit collegamento caldaia Fast solo R al controtelaio Cod. KITCTRFAST1RP PREZZO E 35,60

CALDAIA FLOOR KIT

PIXELFAST F SUN cod. KITCTRSUN1P
PIXELFAST F cod. KITCTRFAST1P
PIXELFAST FR cod. KITCTRFAST1RP

cod. ACCMIX01P

CALDAIA

cod. ACCSUN01P

NOVITA’
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SISTEMA SUN PER INTERNI

Modelli caldaie della famiglia SUN:

PIXELfast 25 N SUN  Met. cod: ECOSUN001P
PIXELfast 25 F SUN  Met. cod: ECOSUN101P
PIXELfast 29 F SUN  Met. cod: ECOSUN201P
PIXELfast 26 FCX SUN Met. cod: ECOSUNCX101P
PIXELfast 25 FC SUN  Met. cod: ECOSUNCD101P
PIXELfast 31 FC SUN  Met. cod: ECOSUNCD105P

Il kit idraulico KITCTRSUN1P collega tutti i modelli di caldaia SUN al FLOOR KIT.
Kit ACCMIX01P collega il FLOOR KIT al muro con i relativi rubinetti.
Kit ACCSUN01P collega la caldaia SUN al muro se non c’è il FLOOR KIT.

Tutti i modelli SUN sono dotati di scambiatore a piastre maggiorato.

Dimensione caldaie 880 x 450 x 360 mm

CALDAIE MURALI CON SOLARE INTEGRATO

Una gamma di caldaie in grado di gestire 
direttamente un accumulo di acqua pre riscaldata 

da una fonte solare o da una fonte a biomasse 
quali caldaie a legna, caldaie a pellet, ecc...

Per le caldaie, l’impianto a pavimento, e gli altri 
componenti del sistema SUN vai al sito:

www.arcacaldaie.com o contatta
arca@arcacaldaie.com

Per maggiori informazioni potete vedere i nostri 
filmati andando sul sito: www.arcacaldaie.com

e su youtube, all’indirizzo:
http://www.youtube.com/

watch?v=8ossQwg3nSc&feature=related
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI A
CONDENSAZIONE
ISTANTANEE

A condensAzione

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

DIGITAL
TECHNOLOGY

PIXEL
25 FC

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Rendimento fino al 108,7%.
POTENZA UTILE: KW 10,1-24,4
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14
Dimensioni caldaia 72x40x30 cm.

PREZZO

Cod.
MET: ECOCD101P      

Cod.
GPL: ECOCD151P      

E 2.193,00

PIXEL
31 FC

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Rendimento fino al 107,9%.
POTENZA UTILE: KW 11,9-30,2
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 17,3
Dimensioni caldaia 72x40x30 cm.

PREZZO

Cod.
MET: ECOCD105P        

Cod.
GPL: ECOCD155P        

E 2.295,00

PIXEL
25 FCR

SOLO RISCALDAMENTO
Cod. MET: ECOCD109P
Cod. GPL: ECOCD159P

PREZZO

E 1.958,00

PIXEL
31 FCR

SOLO RISCALDAMENTO
Cod. MET: ECOCD108P
Cod. GPL: ECOCD158P

PREZZO

E 2.060,00

KIT RUBINETTI PER CALDAIA MINI
(rub. Gas, rub. Acqua, tuberie) Cod. ACCMINI32P PREZZO E 43,00

COPERTURA RACCORDI IN PLASTICA Cod. COPRAC900P PREZZO E 23,00

STAFFA SOSTEGNO CALDAIA PIXEL/POCKET Cod. LST0700P PREZZO E 6,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 16

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE.
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI A
CONDENSAZIONE
DA INCASSO

A condensAzione

A condensAzione LoW nox

DIGITAL
TECHNOLOGY

DA INCASSO

STYLOFAST
IN 25 FC

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Rendimento fino al 108,7%.
POTENZA UTILE: KW 10,1-24,4
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECOCD301INP2      

Cod.
GPL: ECOCD351INP2      

E 2.397,00

STYLOFAST
IN 31 FC

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Rendimento fino al 107,9%.
POTENZA UTILE: KW 11,9-30,2
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 17,3
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt).

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECOCD302INP2        

Cod.
GPL: ECOCD352INP2        

E 2.499,00

STYLOFAST
IN 26 FCX

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Rendimento fino al 109,4%.
POTENZA UTILE: KW 10,1-25,4
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh)
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,5
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECOCDX302INP        

Cod.
GPL: ECOCDX352INP        

E 2.601,00

IN

VERSIONE SOLO RISCALDAMENTO A DETRARRE € 230 PRODOTTE SU ORDINAZIONE  

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE.

KIT VALVOLE DI ZONA ON-OFF (n° 2 valv. + tubi) Cod. VALS600P2 PREZZO E 224,00

RUB. ALL. RAPIDE SERIE IN COMPLETO Cod. ACCFASTINP PREZZO E 58,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120 Cod. TRID002P PREZZO E 23,00

TELAIO DA INCASSO Cod. ACCSTEL1P PREZZO E 179,00

COMANDO REMOTO Cod. CTR0600NP2 PREZZO E 193,00

STYLOFAST
IN  25 FCR

SOLO RISCALDAMENTO
Cod. MET: ECOCD301INRP
Cod. GPL: ECOCD351INRP

PREZZO

E 2.120,00

STYLOFAST
IN 31 FCR

SOLO RISCALDAMENTO
Cod. MET: ECOCD302INRP
Cod. GPL: ECOCD352INRP

PREZZO

E 2.264,00

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI A
CONDENSAZIONE
DA INCASSO

A condensAzione

A condensAzione LoW nox

DIGITAL
TECHNOLOGY

PER 
ESTERNO

STYLOFAST
ES 25 FC

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Rendimento fino al 108,7%.
POTENZA UTILE: KW 10,1-24,4
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECOCD301ESP2      

Cod.
GPL: ECOCD351ESP2      

E 2.397,00

STYLOFAST
ES 31 FC

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Rendimento fino al 107,9%.
POTENZA UTILE: KW 11,9-30,2
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 17,3
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt).

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECOCD302ESP2       

Cod.
GPL: ECOCD352ESP2        

E 2.499,00

STYLOFAST
ES  26 FCX

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Rendimento fino al 109,4%.
POTENZA UTILE: KW 10,1-25,4
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh)
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,5
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECOCDX302ESP2        

Cod.
GPL: ECOCDX352ESP2        

E 2.601,00

ES

VERSIONE SOLO RISCALDAMENTO A DETRARRE € 230 PRODOTTE SU ORDINAZIONE  

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE.

RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM. Cod. ACCFASTRAPP PREZZO E 69,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO RAPIDE Cod. TRID001P PREZZO E 32,00

KIT VALVOLE DI ZONA ON-OFF (n° 2 valv. + tubi) Cod. VALS600P2 PREZZO E 224,00

COMANDO REMOTO Cod. CTR0600NP2 PREZZO E 193,00

STYLOFAST
ES  25 FCR

SOLO RISCALDAMENTO
Cod. MET: ECOCD301ESRP
Cod. GPL: ECOCD351ESRP

PREZZO

E 2.167,00

STYLOFAST
ES 31 FCR

SOLO RISCALDAMENTO
Cod. MET: ECOCD302ESRP
Cod. GPL: ECOCD352ESRP

PREZZO

E 2.269,00

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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A condensAzione

A condensAzione 
LoW nox

DIGITAL
TECHNOLOGY

MULTIPLA 31 FC
Termoregolazione con programmazione incorporata. 
Tre zone di alta temperatura.

PREZZO
Cod. MET: ECOCDMT01P2      

Cod. GPL: ECOCDMT51P2      
E 4.432,00

MULTIPLA 26 FCX TR
Termoregolazione con programmazione incorporata. 
Tre zone di bassa temperatura

PREZZO
Cod. MET: ECOCDXMTR01P2        

Cod. GPL: ECOCDXMTR51P2        
E 5.533,00

MULTIPLA 31 FC TR
Termoregolazione con programmazione incorporata. 
Tre zone di bassa temperatura.

PREZZO
Cod. MET: ECOCDMTR01P2       

Cod. GPL: ECOCDMTR51P2        
E 5.373,00

MULTIPLA 26 FCX 2T
Termoregolazione con programmazione incorporata.
Due zone di alta e una di bassa temp., una zona di 
alta e due zone di bassa temperatura

PREZZO
Cod. MET: ECOCDXMT012TP2        

Cod. GPL: ECOCDXMT512TP2        
E 5.608,00

MULTIPLA 31 FC 2T
Termoregolazione con programmazione incorporata.
Due zone di alta e una di bassa temp., una zona di alta 
e due zone di bassa temperatura

PREZZO
Cod. MET: ECOCDMT012TP2       

Cod. GPL: ECOCDMT512TP2        
E 5.448,00

Caldaia da incasso spessore 25 cm.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Rendimento fino al 107,9%.
Potenza utile: KW 11,9 - 30,2.
3 circuiti indipendenti. 3 circolatori 8 mt.

Caldaia da incasso spessore 25 cm.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Rendimento fino al109,4%.
Potenza utile: KW 10,1 - 25,4.
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh).
3 circuiti indipendenti. 3 circolatori 8 mt. 
Valvola miscelatrice motorizzata.

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI A
CONDENSAZIONE
DA INCASSO

BREVETTO
EUROPEO

ES

COMANDO REMOTO Cod. CTR0600NP2 PREZZO E 193,00

KIT BOLLITORE M/S (completo di circolatore, tuberie, sonda bollitore) Cod. ACC0800P2 PREZZO E 179,00

KIT BOLLITORE M/S 2T Cod. ACC0850P2 PREZZO E 178,00

KIT RUBINETTI M/S (completo di n. 6 rubinetti 1”) Cod. ACC0802P PREZZO E 142,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 16

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.

NOVITA’
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*DAI KIT SONO ESCLUSI I RUBINETTI. VEDI PAG. 31

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE.

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120 Cod. TRID002P PREZZO E 23,00

RUBINETTI ALL. RAPIDE PER SERIE “IN” COMPLETO Cod. ACCFASTINP PREZZO E 58,00

A condensAzione

A condensAzione LoW nox

PIXELFAST
120/31 FC

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale. 
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
Rendimento fino al 107,9%.
POTENZA UTILE: Kw 11,9-30,2 
BOLLITORE AD ACCUMULO DI 120 lt
DOPPIO SMALTO PROCEDIMENTO BAYER
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.
PRODUZIONE ACQUA CALDA: 
(∆t 25°C) servizio continuo Lt/min. 17,3
VASO DI ESPANSIONE sanitario 5 lt di serie.

PREZZO

Cod.
MET: ECOCD2000P3      

Cod.
GPL: ECOCD2050P3      

E 4.070,00

PIXELFAST
120/26 FCX

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale. 
Rendimento fino al 109,4%.
POTENZA UTILE: Kw 10,1-25,4
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh).
BOLLITORE AD ACCUMULO DI 120 lt 
DOPPIO SMALTO PROCEDIMENTO BAYER
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.
PRODUZIONE ACQUA CALDA:
(∆t 25°C) servizio continuo Lt/min. 14,5
VASO DI ESPANSIONE sanitario 5 lt di serie.

PREZZO

Cod.
MET: ECOCDX2600P3      

Cod.
GPL: ECOCDX2650P3      

E 4.202,00

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE A BASAMENTO
A CONDENSAZIONE CON BOLLITORE

NOVITA’

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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A condensAzione LoW nox

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE.

KIT 1 ZONA ALTA TEMPERATURA Cod. KIT1A PREZZO E 145,00

KIT 2 ZONA BASSA TEMPERATURA Cod. KIT2B PREZZO E 773,00

KIT 1 ZONA BASSA TEMPERATURA Cod. KIT1B PREZZO E 506,00

KIT 1 ZONA ALTA, 1 ZONA BASSA TEMPERATURA Cod. KIT1A1B PREZZO E 634,00

KIT 1 ZONA ALTA, 2 ZONA BASSA TEMPERATURA Cod. KIT1A2B PREZZO E 899,00

KIT 2 ZONA ALTA TEMPERATURA Cod. KIT2A PREZZO E 529,00

KIT 2 ZONA ALTA, 1 ZONA BASSA TEMPERATURA Cod. KIT2A1B PREZZO E 900,00

KIT 2 ZONA ALTA, 2 ZONA BASSA TEMPERATURA Cod. KIT2A2B PREZZO E 1.168,00

A condensAzione
PIXELFAST 
200/25 FC 

SOLAR

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 
con circuito solare incorporato.  Tiraggio forzato (Camera stagna). 
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota). Modulazione elettro-
nica integrale. Autodiagnosi. Funzione antigelo. Rendimento fino al 
107,9%. BOLLITORE AD ACCUMULO DI 200 lt. DOPPIO SMALTO 
PROCEDIMENTO BAYER. CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 
mt) MONOVELOCITA’. PRODUZIONE ACQUA CALDA:  (∆t 30°C) 
servizio continuo Lt/min. 11,6 l/min. VASO DI ESPANSIONE sanita-
rio 8 lt di serie. POTENZA UTILE: Kw 10,1-24,4.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSOLCD101P        
Cod.
GPL: ECOSOLCD151P      

E 4.650,00

PIXELFAST
200/31 FC

SOLAR

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 
con circuito solare incorporato.  Tiraggio forzato (Camera stagna). 
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota). Modulazione elettro-
nica integrale. Autodiagnosi. Funzione antigelo. Rendimento fino al 
107,9%. BOLLITORE AD ACCUMULO DI 200 lt. DOPPIO SMALTO 
PROCEDIMENTO BAYER. CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 
mt) MONOVELOCITA’. PRODUZIONE ACQUA CALDA:  (∆t 30°C) 
servizio continuo Lt/min. 14,4. VASO DI ESPANSIONE sanitario 8 lt 
di serie. POTENZA UTILE: Kw 11,9-30,2.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSOLCD105P      
Cod.
GPL: ECOSOLCD155P      

E 4.812,00

PIXELFAST
200/26 FCX

SOLAR

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 
con circuito solare incorporato. Tiraggio forzato (Camera stagna). 
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota). Modulazione elettro-
nica integrale. Autodiagnosi. Funzione antigelo. Rendimento fino al 
107,9%. BOLLITORE AD ACCUMULO DI 200 lt. DOPPIO SMALTO 
PROCEDIMENTO BAYER. CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 
mt) MONOVELOCITA’. PRODUZIONE ACQUA CALDA:  (∆t 30°C) 
servizio continuo Lt/min. 12,1. VASO DI ESPANSIONE sanitario 8 lt 
di serie. POTENZA UTILE: Kw 10,1-25,4.

PREZZO

Cod.
MET: ECOSOLCX101P      

Cod.
GPL: ECOSOLCX151P      

E 4.924,00

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE A.C.S. 
ISTANTANEA CON SOLARE INTEGRATO

CALDAIE A BASAMENTO
A CONDENSAZIONE CON BOLLITORE

SOLAR

NOVITA’
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RACCORDO A T ANTICONDENSA IN METALLO 
Ø 80 mm MMF

Cod. ACCP003CP E 47,50

RACCORDO A T ANTICONDENSA IN PLASTICA 
Ø 80 mm MMF

Cod. ACCP004CP E 44,00

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

DIGITAL
TECHNOLOGY

ACCUMULO
60 LITRI INOX

PIXELFAST
B 26 FCX

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna). Accensione elettronica (Senza 
fiamma pilota). Modulazione elettronica integrale. 
Rendimento fino al 109,4%.
POTENZA UTILE: Kw 10,1-25,4
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh).
BOLLITORE AD ACCUMULO DA 60 lt. INOX.
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’. 
PRODUZIONE ACQUA CALDA: (∆t 25°C) Lt/min. 14,5
VASO DI ESPANSIONE sanitario di serie.

PREZZO

Cod.
MET: ECOCDX107P      

Cod.
GPL: ECOCDX157P      

E 2.892,00

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA Cod. ACC0045P PREZZO E 31,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120 “DIGIT” Cod. TRID003P PREZZO E 31,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

RUB. ALL. SERIE BOILER COMPLETO Cod. ACCFASTBOILP PREZZO E 63,00

*DAI KIT SONO ESCLUSI I RUBINETTI. VEDI PAG. 31

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE

A condensAzione
LoW nox

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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SCARICO COASSIALE ORIZZONTALE 
Ø 100 mm (mt 1)

Cod. ACCP006CP E 92,00

CAMINO COASSIALE
VERTICALE Ø 125 mm (mt 1)

Cod. ACCP007CP E 196,00

SCARICO SDOPPIATO
Ø 80 mm

con scarico condensa

Cod. ACCP008CP E 135,00

CURVA 45° PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mm Mas/Fem

Cod. ACCP018P E 20,00

CURVA COASSIALE 90° Ø 100/60
(con manicotti e fascette)

Cod. ACCP013P E 39,00

CURVA 90° PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mm Mas/Fem

Cod. ACCP012PMF E 21,00

CURVA COASSIALE 45° Ø 100/60
(per condensazione)

Cod. ACCP019CP E 40,00

PROLUNGA
COASSIALE Ø 100/60 mt. 1

Cod. ACCP010P E 45,00

PROLUNGA PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mt. 1

Cod. ACCP011CP E 23,00

SDOPPIATORE 
con scarico condensa 

Cod. ACCP029CP E 54,00

ATTACCO COASSILE 
VERTICALE FLANGIATO Ø 100/60

Cod. ACCP067CP E 52,00

mod. fast, IN, ES, 120, B, Pixel

COMANDO REMOTO
KRONO SET/REM

Cod. CTR0900P E 48,00

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

CALDAIE MURALI 
ISTANTANEE

Versione SILVER Versione WHITE Versione DA INCASSO

25 F

DIGITAL
TECHNOLOGY

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

MINIATURIZZATA
(40x65x25 cm)

PIXEL 25 F
SILVER

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia Digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Autodiagnosi anomalie.
Alto rendimento (~ 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,5 - 25,1
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,4

PREZZO

Cod.
MET: ECOPX101PS

Cod.
GPL: ECOPX151PS

E 1.565,00

PIXEL 25 F
WHITE

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia Digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Autodiagnosi anomalie.
Alto rendimento (~ 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,5 - 25,1
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,4

PREZZO

Cod.
MET: ECOPX101P

Cod.
GPL: ECOPX151P

E 1.548,00

PIXEL
IN 25 F

per esterno

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia Digitale.
Quadro di controllo in caldaia.
Comandi non remotabili.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (~ 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,5 - 25,1
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,4

PREZZO

Cod.
MET: ECOPX101PIN

Cod.
GPL: ECOPX151PIN

E 1.587,00

KIT RUBINETTI PER CALDAIA MINI
(rub. Gas, rub. Acqua, tuberie) Cod. ACCMINI32P PREZZO E 43,00

STAFFA SOSTEGNO CALDAIA PIXEL/POCKET Cod. LST0700P PREZZO E 6,00

COPERTURA RACCORDI IN PLASTICA Cod. COPRAC900P PREZZO E 23,00

COPERTURA RACCORDI SILVER Cod. COPRAC900PS PREZZO E 23,00

TELAIO DA INCASSO MINI (500x975x250 mm) Cod. ACCOTELPXP PREZZO E 174,00

COMANDO REMOTO Cod. CTR0600NP2 PREZZO E 193,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI 
ISTANTANEE

DIGITAL
TECHNOLOGY

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

AUTODIAGNOSI

PIXEL 25 N
WHITE

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia Digitale.
Tiraggio naturale (Camera aperta).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,4 - 24,7
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,1
Dimensioni caldaia 72x40x30 cm.
Dispositivo di sicurezza camino che interviene, spegnendo il brucia-
tore, in caso di insufficiente tiraggio.

PREZZO

Cod.
MET: ECOPX001P 

Cod.
GPL: ECOPX051P 

E 1.274,00

PIXEL 29 F
WHITE

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia Digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Autodiagnosi anomalie.
Alto rendimento (~ 93%).
POTENZA UTILE: KW 11,3 - 29,3
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 16,8

PREZZO

Cod.
MET: ECOPX201P

Cod.
GPL: ECOPX251P

E 1.688,00

KIT RUBINETTI PER CALDAIA MINI
(rub. Gas, rub. Acqua, tuberie) Cod. ACCMINI32P PREZZO E 43,00

STAFFA SOSTEGNO CALDAIA PIXEL/POCKET Cod. LST0700P PREZZO E 6,00

COPERTURA RACCORDI Cod. COPRAC900P PREZZO E 23,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.
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PRERISCALDO
SANITARIO

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

AUTODIAGNOSI

ECOFAST
32 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: kCal/h 11.000 - 28.000 KW 12,8 - 32,5
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 18,6
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’

PREZZO

Cod.
MET: ECO0105P2 

Cod.
GPL: ECO0155P2 

E 2.053,00

ECOFAST 
32 FR

SOLO RISCALDAMENTO
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: kCal/h 11.000 - 28.000 KW 12,8 - 32,5
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECO0108P2

Cod.
GPL: ECO0158P2

E 1.818,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO RAPIDE Cod. TRID001P PREZZO E 32,00

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00

VALVOLA 3 VIE ELETTRICA Cod. VAL0403P1 PREZZO E 112,00

SONDA BOLLITORE Cod. SON0201P PREZZO E 9,65

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA Cod. ACC0045P PREZZO E 31,00

RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM. Cod. ACCFASTRAPP PREZZO E 69,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

Sovrapprezzo per CIRCOLATORE MAGGIORATO 8 mt PREZZO E 217,00

Sovrapprezzo per vaso di espansione 12 litri PREZZO E 74,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

*DAI KIT SONO ESCLUSI I RUBINETTI. VEDI PAG. 31

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

SOLO RISCALDAMENTO

CALDAIE MURALI 
ISTANTANEE

50

88

36

32
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI 
ISTANTANEE

PIXELFAST
25 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,6-25,3
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,1
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOD101P3 

Cod.
GPL: ECOD151P3 

E 1.785,00

PIXELFAST
25 N

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia digitale.
Tiraggio naturale.
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 91%).
POTENZA UTILE: KW 9,4-24,7
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,1
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOD001P3 

Cod.
GPL: ECOD051P3 

E 1.367,00

PIXELFAST
25 FR

SOLO RISCALDAMENTO
Tecnologia digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,6-25,3
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOD109P3

Cod.
GPL: ECOD159P3

E 1.550,00

PIXELFAST
29 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 11,3 - 29,3
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 16,8
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOD201P3

Cod.
GPL: ECOD251P3

E 1.907,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO RAPIDE Cod. TRID001P PREZZO E 32,00

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA Cod. ACC0045P PREZZO E 31,00

RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM. Cod. ACCFASTRAPP PREZZO E 69,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

PRERISCALDO
SANITARIO

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

AUTODIAGNOSI

DIGITAL
TECHNOLOGY

PIXELFAST
25 FR VD

SOLO RISCALDAMENTO CON VALVOLA 3 VIE ELETTRICA
INCORPORATA
Cod. MET: ECOD109VP4
Cod. GPL: ECOD159VP4

PREZZO

E 1.586,00

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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DIGITAL
TECHNOLOGY

PIXEL
26 FX

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,7-24,5
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh).
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,5
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOPXX101P 

Cod.
GPL: ECOPXX151P 

E 2.185,00

PIXEL
26 FX R

SOLO RISCALDAMENTO
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,7-24,5
Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh).
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOPXX109P

Cod.
GPL: ECOPXX159P

E 1.950,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

KIT RUBINETTI PER CALDAIA MINI
(rub. Gas, rub. Acqua, tuberie) Cod. ACCMINI32P PREZZO E 43,00

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA Cod. ACC0045P PREZZO E 31,00

RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM. Cod. ACCFASTRAPP PREZZO E 69,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

AUTODIAGNOSI

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

CALDAIE MURALI 
ISTANTANEE

FX

LoW nox

NOVITA’
LOW NOX

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE

CALDAIE MURALI
CON BOLLITORE

DIGITAL
TECHNOLOGY

ACCUMULO LITRI 60
LARGHEZZA CM 58

INOX

PIXELFAST
B 25 F Inox

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,6 - 25,3
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
Bollitore ad accumulo di 60 lt. INOX
PROD. ACQUA CALDA: (∆t 25°C) servizio continuo Lt/min.: 14,6
                          (∆t 30°C) nei primi 10 min. 160 lt.
VASO D’ESPANSIONE SANITARIO DI SERIE.

PREZZO

Cod.
MET: ECOPX107P 

Cod.
GPL: ECOPX157P 

E 1.999,00

PIXELFAST
B 25 N

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 91%).
POTENZA UTILE: KW 9,4 - 24,7
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
Bollitore ad accumulo di 60 lt. INOX
PROD. ACQUA CALDA: (∆t 25°C) servizio continuo Lt/min.: 14,6
                          (∆t 30°C) nei primi 10 min. 160 lt.
VASO D’ESPANSIONE SANITARIO DI SERIE.

PREZZO

Cod.
MET: ECOPX007P 

Cod.
GPL: ECOPX057P 

E 1.700,00

PIXELFAST
B 29 F Inox

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia digitale.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 11,3 - 29,3
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
Bollitore ad accumulo di 60 lt. INOX. Procedimento Sinterflon (Prot. 
n. 5680 DIN)
PROD. ACQUA CALDA: (∆t 25°C) servizio continuo Lt/min.: 16,8
                          (∆t 30°C) nei primi 10 min. 180 lt.VASO 
D’ESPANSIONE SANITARIO DI SERIE.

PREZZO

Cod.
MET: ECOPX207P

Cod.
GPL: ECOPX257P

E 2.131,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120 “DIGIT” Cod. TRID0003P PREZZO E 31,00

RUB. ALL. SERIE BOILER COMPLETO Cod. ACCFASTBOILP PREZZO E 63,00

STAFFA FISSAGGIO CALDAIA CON BOLLITORE Cod. LST0200P2 PREZZO E 6,50

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA Cod. ACC0045P PREZZO E 31,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

AUTODIAGNOSI

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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ACCUMULO LITRI 60
LARGHEZZA CM 58

INOX

SCARICO MAX
80 M

SCARICO MAX
80 M

PIXELFAST
25 F super

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia digitale. Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale. Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,7 - 25,5 Autodiagnosi. Funzione antigelo.
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,6
Scarico max 80 mt con Ø 80 mm, scarico max 30 mt con Ø 60 mm.
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.

PREZZO

Cod.
MET: ECOD101P3S 

Cod.
GPL: ECOD151P3S 

E 1.892,00

          *PER VERSIONE SOLO RISCALDAMENTO SENTIRE QUOTAZIONI E TERMINI DI CONSEGNA.

PIXELFAST B
25 F super

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tecnologia digitale. Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale. Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,7-25,5 Autodiagnosi. Funzione antigelo.
Bollitore ad accumulo di 60 lt. Procedimento Sinterflon (Prot. n. 5680 DIN)
PRODUZIONE ACQUA CALDA: (∆t 25°C) servizio continuo Lt/min.: 14,6
 (∆t 30°C) nei primi 10 min. 160 lt. 
Scarico max 80 mt con Ø 80 mm, scarico max 30 mt con Ø 60 mm. 
VASO D’ESPANSIONE SANITARIO DI SERIE.

PREZZO

Cod.
MET: ECOPX107PS 

Cod.
GPL: ECOPX157PS 

E 2.121,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM Cod. CTR0900P PREZZO E 48,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120 “DIGIT” Cod. TRID0003P PREZZO E 31,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120 “DIGIT” Cod. TRID0003P PREZZO E 31,00

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

AUTODIAGNOSI

DIGITAL
TECHNOLOGY

DIGITAL
TECHNOLOGY

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI CON
SCARICHI POTENZIATI

PRERISCALDO
SANITARIO

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

AUTODIAGNOSI

RUB. ALL. SERIE BOILER COMPLETO Cod. ACCFASTBOILP PREZZO E 63,00

RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM. Cod. ACCFASTRAPP PREZZO E 69,00

SUPER

SUPER

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

CALDAIE A TERRA
CON BOLLITORE

DIGITAL
TECHNOLOGY

ACCUMULO
LITRI 120

28.000 kCAL/H
RESE

PIXELFAST
120/25 N

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio naturale (camera aperta).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale. 
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 91%).
POTENZA UTILE: kCal/h 8.080 - 21.200  Kw  9,4 - 24,7
BOLLITORE AD ACCUMULO DI 120 lt
DOPPIO SMALTO PROCEDIMENTO BAYER
PRODUZIONE ACQUA CALDA:
 (∆t 25°C) servizio continuo Lt/min. 14,1
 (∆t 30°C) nei primi 10 min. 220 Lt
VASO DI ESPANSIONE sanitario 5 lt di serie.
Dispositivo di sicurezza camino che interviene, spegnendo il brucia-
tore, in caso di insufficiente tiraggio.

PREZZO

Cod.
MET: ECO2100P3 

Cod.
GPL: ECO2150P3 

E 2.628,00

PIXELFAST
120/29 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale. 
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: kCal/h 9.700 - 25.200  Kw 11,3 - 29,3
BOLLITORE AD ACCUMULO DI 120 lt DOPPIO SMALTO PROCE-
DIMENTO BAYER
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.
PRODUZIONE ACQUA CALDA:
 (∆t 25°C) servizio continuo Lt/min. 16,8
 (∆t 30°C) nei primi 10 min. 235 Lt
VASO DI ESPANSIONE sanitario 5 lt di serie.

PREZZO

Cod.
MET: ECO2400P3

Cod.
GPL: ECO2450P3

E 2.876,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120 Cod. TRID002P PREZZO E 23,00

RUB. ALL. SERIE BOILER COMPLETO Cod. ACCFASTINP PREZZO E 58,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.

PIXELFAST
120/32 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale. 
Autodiagnosi. Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: kCal/h 11.000 - 28.000  Kw 12,8 - 32,5
BOLLITORE AD ACCUMULO DI 120 lt DOPPIO SMALTO PROCE-
DIMENTO BAYER
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt) MONOVELOCITA’.
PRODUZIONE ACQUA CALDA:
 (∆t 25°C) servizio continuo Lt/min. 18,6
 (∆t 30°C) nei primi 10 min. 250 Lt
VASO DI ESPANSIONE sanitario 5 lt di serie.

PREZZO

Cod.
MET: ECO2000P3

Cod.
GPL: ECO2050P3

E 3.346,00

*DAI KIT SONO ESCLUSI I RUBINETTI. VEDI PAG. 31

NOVITA’

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.

*DAI KIT SONO ESCLUSI I RUBINETTI. VEDI PAG. 31

DA
INCASSO

STYLOFAST
IN 25 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: kCal/h 8.260 - 21.734 KW 9,6 - 25,3
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,5

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECO0301INP3 

Cod.
GPL: ECO0351INP3 

E 1.604,00

STYLOFAST IN 25 FR
SOLO RISCALDAMENTO

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO
Cod. MET:  ECO0301INRP2

Cod. GPL:  ECO0351INRP2
E 1.370,00

STYLOFAST IN 29 FR
SOLO RISCALDAMENTO

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO
Cod. MET:  ECO0302INRP2

Cod. GPL:  ECO0352INRP2
E 1.489,00

STYLOFAST
IN 29 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: kCal/h 9.716 - 25.194 KW 11,3 - 29,3
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 16,8
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt).

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECO0302INP3

Cod.
GPL: ECO0352INP3

E 1.724,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120 Cod. TRID002P PREZZO E 23,00

COMANDO REMOTO Cod. CTR0600NP2 PREZZO E 193,00

TELAIO DA INCASSO MOD. FAST Cod. ACCSTEL1P PREZZO E 179,00

KIT VALVOLE DI ZONA ON-OFF (n° 2 valv. + tubi) Cod. VALS600P2 PREZZO E 224,00

RUB. ALL. RAPIDE SERIE IN COMPLETO Cod. ACCFASTINP PREZZO E 58,00

COMANDI
REMOTABILI

AUTODIAGNOSI

CALDAIE MURALI 
DA INCASSO

IN

DIGITAL
TECHNOLOGY

PRERISCALDO
SANITARIO

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI 
DA ESTERNO

pER
ESTERNO

STYLOFAST
ES 25 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: kCal/h 8.260 - 21.734 KW 9,6 - 25,3
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,5

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECO0301ESP3 

Cod.
GPL: ECO0351ESP3 

E 1.613,00

STYLOFAST
ES 29 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: kCal/h 9.716 - 25.194 KW 11,3 - 29,3
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 16,8
CIRCOLATORE ALTA PREVALENZA (6 mt).

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO

Cod.
MET: ECO0302ESP3

Cod.
GPL: ECO0352ESP3

E 1.731,00

COMANDO REMOTO Cod. CTR0600NP2 PREZZO E 193,00

RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM. Cod. ACCFASTRAPP PREZZO E 69,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO RAPIDE Cod. TRID001P PREZZO E 32,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.

PRERISCALDO
SANITARIO

COMANDI
REMOTABILI

AUTODIAGNOSIES

*DAI KIT SONO ESCLUSI I RUBINETTI. VEDI PAG. 31

STYLOFAST ES 25 FR
SOLO RISCALDAMENTO

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO
Cod. MET:  ECO0301ESRP2

Cod. GPL:  ECO0351ESRP2
E 1.378,00

STYLOFAST ES 29 FR
SOLO RISCALDAMENTO

ESCLUSO
COMANDO REMOTO

PREZZO
Cod. MET:  ECO0302ESRP2

Cod. GPL:  ECO0352ESRP2
E 1.496,00

*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS. Cod. TFUD001P PREZZO E 65,00
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MICRO
pROCESSORE

AUTODIAGNOSI

POCKET 
24 N

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio naturale (Camera aperta).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 91%).
POTENZA UTILE: KW 9,4 - 24,7
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,1
Dispositivo di sicurezza camino che interviene, spegnendo il brucia-
tore, in caso di insufficiente tiraggio.

PREZZO

Cod.
MET: ECOPK001P2 

Cod.
GPL: ECOPK051P2 

E 1.158,00

POCKET 
24 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 9,6-25,3
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 14,5

PREZZO

Cod.
MET: ECOPK101P2

Cod.
GPL: ECOPK151P2

E 1.408,00

POCKET 
28 F

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Funzione antigelo.
Alto rendimento (> 93%).
POTENZA UTILE: KW 11,3 - 29,3
PRODUZIONE ACQUA CALDA (∆t 25°C) Lt/min.: 16,8

PREZZO

Cod.
MET: ECOPK201P2

Cod.
GPL: ECOPK251P2

E 1.534,00

KIT RUBINETTI PER CALDAIA MINI
(rub. Gas, rub. Acqua, tuberie) Cod. ACCMINI32P PREZZO E 43,00

COPERTURA RACCORDI Cod. COPRAC900P PREZZO E 23,00

STAFFA SOSTEGNO CALDAIA PIXEL/POCKET Cod. LST0700P PREZZO E 6,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI 
MINIATURIZZATE

40
30

72
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RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA

CALDAIE MURALI
DA INCASSO

BREVETTO
EUROpEO

MULTIPLA
32 F

Caldaia da incasso spessore 25 cm.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (>93%)
Potenza utile: KW 12,8-32,5
3 circuiti indipendenti
3 circolatori 8 mt
Valvola miscelatrice manuale
Termoregolazione incorporata (funzione climatica)

FUNZIONAMENTO
AD ALTA

TEMPERATURA

PREZZO

Cod.
MET: ECOMT01P2 

Cod.
GPL: ECOMT51P2 

E 3.662,00

MULTIPLA
32 F TR

Caldaia da incasso spessore 25 cm.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (>93%)
Potenza utile: KW 12,8-32,5
3 circuiti indipendenti
3 circolatori 8 mt
Valvola miscelatrice motorizzata
Termoregolazione con programmazione incorporata

PER FUNZIONAMENTO
A BASSA

TEMPERATURA

PREZZO

Cod.
MET: ECOMTR01P2

Cod.
GPL: ECOMTR51P2

E 4.622,00

MULTIPLA
32 F 2T

Caldaia da incasso spessore 25 cm.
Tiraggio forzato (Camera stagna).
Accensione elettronica (Senza fiamma pilota).
Modulazione elettronica integrale.
Alto rendimento (>93%)
Potenza utile: KW 12,8-32,5
3 circuiti indipendenti
3 circolatori 8 mt
Valvola miscelatrice motorizzata
Termoregolazione con programmazione incorporata

PER FUNZIONAMENTO
ALTA E BASSA
TEMPERATURA

PREZZO

Cod.
MET: ECOMT012TP2

Cod.
GPL: ECOMT512TP2

E 4.697,00

KIT BOLLITORE M/S
(completo di circolatore, tuberie, sonda bollitore) Cod. ACC0800P2 PREZZO E 179,00

KIT BOLLITORE M/S 2T Cod. ACC0850P2 PREZZO E 178,00

KIT RUBINETTI M/S
(completo di n. 6 rubinetti 1”) Cod. ACC0802P PREZZO E 142,00

SCARICHI E ACCESSORI A PAG. 30

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CAMERA STAGNA DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT 
ASPIRAZIONE/SCARICO CHE DEVE INTEGRARE LA CALDAIA PER L’INSTALLAZIONE.

DIGITAL
TECHNOLOGY

COMANDO REMOTO Cod. CTR0600NP2 PREZZO E 193,00

NOVITA’



30

CURVA COASSIALE 90°
Ø 100/60 mm

(con manicotti e fascette

Cod. ACCN013P E 28,00

SDOPPIATORE 
con scarico condensa 

Cod. ACCN029P E 45,00

CURVA COASSIALE 45°
Ø 100/60 mm

(con manicotti e fascette)

Cod. ACCN019P E 35,00

TEGOLA USCITA CAMINO
PER TETTI INCLINATI

Cod. ACCN016P E 39,00

CURVA 90° PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mm FF

Conf. da 1 pz.
Cod. ACCN012PFF E 23,00
Conf. da 6 pz.
Cod. ACCN012PFF6 E 117,00

CURVA 45° PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mm MF

Conf. da 1 pz.
Cod. ACCN018P E 22,00
Conf. da 6 pz.
Cod. ACCN018P6 E 110,00

CURVA 90° PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mm MF

Conf. da 1 pz.
Cod. ACCN012PMF E 22,00
Conf. da 6 pz.
Cod. ACCN012PMF6 E 110,00

PROLUNGHE PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mm x mt. 0.5

Conf. da 1 pz.
Cod. ACCN035P E 21,00
Conf. da 10 pz.
Cod. ACCN035P10 E 169,00

TUBO Ø 80 mm MF COIBENTATO

Cod. ACCN052P 80X500mm E 43,00

Cod. ACCN055P 80X1000mm E 64,00

CURVA 45° Ø 80 mm MF
COIBENTATA

Cod. ACCN053P E 42,00

CURVA 90° Ø 80 mm MF
COIBENTATA

Cod. ACCN054P E 45,00

TRONCHETTO Ø 80mm CON PRESA FUMI

Cod. ACCN064P E 13,00

“T” SCARICO CONDENSA
Ø 80 mm

Cod. ACCN058P E 41,00

 

PROLUNGA CON FLANGIA COASSIALE 
VERTICALE Ø 100/60mm x mt. 1

Cod. ACCN009P E 42,00

PROLUNGA PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mm x mt. 1

Conf. da 1 pz.
Cod. ACCN011P E 30,00
Conf. da 6 pz.
Cod. ACCN011P6 E 131,00

TEGOLA USCITA CAMINO
PER TETTI PIANI

Cod. ACCN015P E 21,00

PROLUNGA
COASSIALE Ø 100/60 mm x mt. 1

Cod. ACCN010P E 36,00

ACCESSORI A RICHIESTA
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VALVOLA TERMOSTATICA
3,5 lt. < 43°C

Cod. VAL0008P E 25,00

RIVELATORE 
DI FUGHE DI GAS

Cod. ACC0005P2 E 109,00

KIT CONDOTTI ASPIRAZIONE/SCARICO

RUBINETTI

PLACCA RACCORDI

SCARICO COASSIALE ORIZZONTALE 
Ø 100 mm

mt 1 cod. ACCN006P E 91,00

mt 0,75 cod. ACC0075P E 75,00

CAMINO COASSIALE 
VERTICALE Ø 125 mm (mt 1)

Cod. ACCN007P E 187,00

Rubinetto diritto M 1/2” OGIVA 14 gas

Cod. RUG0002P10
Conf. da 10 pz. E 105,00

Rubinetto squadra M 1/2” F 1/2” acqua

Cod. RUA0701P10
Conf. da 10 pz. E 95,00

Rubinetto squadra M 3/4” F 3/4” gas

Cod. RUA0702P10
Conf. da 10 pz. E 105,00

PLACCA
PIXELFAST 25-29-32

Cod. ACC0050P1 E 112,00

Rubinetto diritto M 3/4” VABCO 18 acqua

Cod. RUA0003P10
Conf. da 10 pz. E 123,00

SCARICO SDOPPIATO Ø 80 mm
con scarico condensa

Cod. ACCN008P1 E 125,00

SCARICO SDOPPIATO Ø 80 mm
con scarico condensa

Cod. RUA0700P10
Conf. da 10 pz. E 105,00

Rubinetto diritto M 1/2” VABCO 14 acqua

Cod. RUA0001P10
Conf. da 10 pz. E 96,00

L’utilizzo della placca 
raccordi consente di col-
laudare le tenute idriche 
dell’impianto prima di 
installare la caldaia. La 
placca è dotata infatti 
di rubinetti di intercetta-
zione a tre vie idonei a 
svolgere tale funzione. Ne 
consegue una installazio-
ne rapida e agevole della 
caldaia e, ove richiesto, 
del disconnettore.
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TERMINALE ASPIRAZIONE ø 80

PLASTICA Cod. ACCN069P E 3,00

INOX Cod. ACCN068P E 9,00

COMANDO REMOTO KRONO SET/REM
MOD. FAST, IN, ES, 120, B, PIXEL

Cod. CTR0900P E 48,00

COMANDO REMOTO

Cod. CTR0600NP2 E 193,00

CRONOTERMOSTATO
CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

Cod. ACC0004P3 E 83,00

ACCESSORI A RICHIESTA

SCARICHI ø 60 mm

RIDUZIONE Ø 80 A Ø 60 mm. Cod. ACCN059P PREZZO E 19,00

DIMA PREDISP. 
ATTACCHI PIXEL Cod. ACC0900P PREZZO E 8,00

DIMA PREDISP. 
ATTACCHI PIXELFAST B Cod. ACC0201P3 PREZZO E 9,00

DIMA PREDISP. 
ATTACCHI STYLOFAST Cod. ACC0601P1 PREZZO E 9,00

DIMA PREDISP. 
ATTACCHI PIXELFAST 25-29 Cod. ACC0001P1 PREZZO E 8,00

DIMA PREDISP. 
ATTACCHI ECOFAST 32 Cod. ACC0501P1 PREZZO E 9,00

DIMA PREDISP. 
ATTACCHI POCKET 2004 Cod. ACC0700P2 PREZZO E 8,00

DIMA PREDISP. 
ATTACCHI SUN Cod. ACC1500P PREZZO E 15,00

DIMA PREDISP. 
ATTACCHI FLOOR KIT Cod. ACC1400P PREZZO E 9,00

CURVA Ø 60 mm 90° M/F Cod. ACCN060P PREZZO E 19,00

PROLUNGA Ø 60 mm mt. 1 Cod. ACCN061P PREZZO E 29,00

CURVA Ø 60 mm 45° M/F Cod. ACCN057P PREZZO E 19,00

TERMINALE ANTIVENTO Ø 60 mm INOX Cod. ACCN056P PREZZO E 18,00

DIFFUSORE A “T”
PER CAMINO VERT.

Cod.
ACCN071P E 33,00

TERMINALE SCARICO
INOX ø 80

Cod. 
ACCN070P E 13,00

ATT. PER PART.
VERT. COASSIALE

Cod. 
ACCN067P E 52,00
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MODULO TERMICO

BOLLITORE SANITARIO

Kit idraulico che permette il raccordo tra una caldaia murale o in acciaio ad un impianto di riscaldamento con radiatori e ad un siste-
ma di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura

Descrizione tecnica:

- Puffer, capacità 4 litri.
- Valvola a 3 vie, Ø 20/27, manuale.
- Sfiato automatico.

- Circolatore a 3 velocità (per versioni 8 metri).
- Termostato di sicurezza sistema a pavimento a riarmo manuale.
- Kit raccordi e tuberie.

SISTEMA MANUALE

CASMAN01
(circolatore 6 mt.) PREZZO E 656,00

CASMAN02
(circolatore 8 mt.) PREZZO E 852,00

SISTEMA MOTORIZZATO
CON REGOLAZIONE

AUTOMATICA
COMPLETO DI SONDA
MANDATA ESTERNA

VALVOLA 3 VIE MOTORIZZATA

CASMOT01RA
(circolatore 6 mt.) PREZZO E 1.168,00

CASMOT02RA
(circolatore 8 mt.) PREZZO E 1.362,00

BOLLITORE 
SANITARIO

PRODUTTORE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Rivestimento in Sky bianco, autoestinguente ISO 3582.
Termometro e termostato di regolazione.
Trattamento interno resina epossidica HYF-MAICRO (Sinterflon).
Adatto per applicazioni a terra o applicazioni a muro.
Staffe di posizionamento in dotazione. 

Modello 100 lt.
Cod. BVT0010

PREZZO

E 868,00

Modello 150 lt.
Cod. BVT0015

PREZZO

E 946,00

VALVOLA 3 VIE ELETTRICA CON MICRO Cod. VAL0403P1 PREZZO E 112,00

SONDA BOLLITORE Cod. SON0201P PREZZO E 9,65
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Condizioni Generali di Garanzia e Assistenza Post Vendita
Attenzione:
prima di procedere all’acquisto il cliente è tenuto a 
verificare la presenza di un SAT autorizzato nella zona in 
cui il prodotto verrà installato.
Qualora, il cliente decida di procedere all’acquisto del 
prodotto e di installarlo in zona non coperta dalla rete dei 
Servizi tecnici di assistenza (di seguito SAT aziendali) in 
caso di guasto in garanzia, riceverà in ogni caso i ricambi 
richiesti, ma i costi di mano d’opera e di trasferimento, 
che verranno sostenuti per le riparazioni, non saranno 
riconosciuti o accettati dall’azienda e saranno a carico del 
cliente stesso.
I ricambi richiesti saranno inviati al cliente (o al SAT che 
effettuerà la riparazione), in contrassegno in attesa che il 
cliente (o il SAT stesso) invii in azienda i pezzi difettosi.
Se questi ultimi saranno riconosciuti in garanzia, l’azienda 
provvederà all’accredito di quanto precedentemente 
fatturato.
Il cliente inoltre è tenuto al pagamento del diritto di 
chiamata, anche in caso di guasto imputabile al prodotto 
in garanzia, qualora l’installazione avvenga in zone 
difficilmente raggiungibili (vette di montagne, località molto 
sperdute, ecc.) e comunque fuori dai centri abitati con 
meno di 5.000 abitanti, o distanti oltre 10 km dalla sede 
del SAT di zona. Vedi punto 7 delle condizioni di garanzia 
di seguito riportate.
La richiesta di pezzi in garanzia deve essere 
accompagnata dal talloncino riportante il numero di 
matricola del prodotto e il codice a barre, l’attestazione 
di acquisto (fattura o scontrino fiscale) e fotocopia del 
certificato di garanzia.
La mancata spedizione del talloncino di garanzia 
in azienda entro 1 mese dalla data di acquisto o 
installazione, fa decadere i diritti di garanzia.
Ad integrazione di quanto sopra, si riportano di seguito le 
condizioni di garanzia che regolano il rapporto azienda-
cliente-SAT indicate nel certificato di garanzia del prodotto.

Condizioni di garanzia
1) Il collaudo iniziale se la distanza tra il Servizio 
Assistenza Tecnica più vicino e il luogo di installazione 
della caldaia è superiore a 10 km è dovuto il diritto di 
chiamata al Centro Assistenza autorizzato. Il collaudo 
iniziale è obbligatorio; in sua mancanza decade la validità 
della garanzia.
La richiesta di collaudo deve essere inoltrata ad avvenuto 
completamento degli allacciamenti elettrici ed idraulici e 
del riempimento dell’impianto.

2) La garanzia delle caldaie ARCA ha validità 24 mesi 
dalla data del collaudo (salvo diverse indicazioni sui 
prodotti) comunque non oltre 30 mesi dalla data di 
spedizione o fabbricazione.
La garanzia si limita a tutti i componenti di caldaia e 
prevede la sostituzione o la riparazione gratuita di ogni 
componente che presentasse difetti di fabbricazione.
Per tutti gli interventi in garanzia successivi al collaudo 
iniziale, all’utente rimane esclusivamente a carico il 
rimborso del diritto fisso di chiamata, salvo quanto previsto
dal paragrafo 7. 

3) La presente garanzia esclude danni e difetti derivati da:
a) Trasporto di terzi e/o negligente conservazione  
 del prodotto;
b) Mancata manutenzione o interventi effettuati  
 da personale non autorizzato;
c) Uso di combustibili non idonei come carbone,  
 rifiuti tossici, solfuri, materiali in genere con potere  
 calorifico superiore a 4000 Kcal/Kg o con elevata  
 capacità corrosiva;
d) Funzionamento pompa impianto senza controllo  
 termostato minima (65°C);
e) Mancanza valvola miscelatrice;
f) Formazione di calcare;
g) Corrosione degli impianti;
h) Mancato collegamento delle valvole di sicurezza  
 allo scarico;
i) Mancanza pompa di ricircolo;
l) Forzata sospensione del funzionamento della  
 caldaia o qualsiasi altro danno non imputabile  
 alla ditta costruttrice;
m) Condotto di evacuazione fumi non idoneo, o non  
 conforme EN 1806;
n) Corrosione elettronica da acque acide o solfuree 
 (correnti vaganti);
o) Attacco corrosivo del combustibile nel  
 magazzino legna;
p) Corrosioni dovute a correnti di inonizzazione  
 causate da differenziali di temperatura per assenza  
 di pompa di ricircolo.

4) Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva 
proprietà della ditta ARCA s.r.l. Unipersonale e deve 
essere reso senza ulteriori danni, munito degli appositi 
tagliandi debitamente compilati.

5) L’utente deve esibire il certificato di avvenuto collaudo 
per usufruire delle prestazioni gratuite inerenti al periodo di 
garanzia.

6) La richiesta di collaudo verrà evasa prontamente dal 
Centro Assistenza di Zona (SAT aziendale).
Per esigenze di carattere organizzativo, si consiglia di 
richiedere l’intervento del Centro Assistenza per il collaudo 
e le operazioni annuali di pulizia prima dell’inizio della 
stagione fredda.

7) Non verranno riconosciuti rimborsi o indennizzi 
per costi sostenuti dal cliente utilizzatore causati da 
applicazioni o installazioni anomale (seppur causati 
dal difetto del prodotto riconosciuti in garanzia), come 
installazioni su tetti, in scantinati difficilmente accessibili, 
centrali termiche con accessi particolarmente difficoltosi 
ecc.. Non verranno riconosciuti indennizzi dovuti a 
svuotamenti impianti, disinstallazione della caldaia e 
successiva installazione, sconnessione elettrica e relativa 
riconnessione. Con particolare riferimento a zone isolate 
o difficilmente raggiungibili come cime di montagne, 
vallate isolate ecc.., e comunque fuori dai centri abitati con 
meno di 5000 abitanti, è facoltà del centro assistenza di 
zona richiedere euro 0,6 per Km come rimborso spese di 
intervento oltre il diritto fisso di chiamata.

8) Per qualsiasi controversia è competente in linea 
esclusiva il Foro giudiziario di Mantova.
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Condizioni Generali di Vendita

• I prezzi indicati sono esclusi di I.V.A. e di trasporto.
• Gli ordini dell’Acquirente (ovvero, del Cliente) si intenderanno 

sempre accettati dal Venditore (ovvero, da Arca S.r.l. 
Unipersonale) con riserva, così per i quantitativi come per i 
termini di consegna che non potranno mai ritenersi tassativi. 
Il Venditore darà corso agli ordini nel minor tempo consentito 
dalla propria attività, ma nessuna responsabilità potrà per 
qualsiasi motivo sorgere nei confronti del Venditore in caso 
di riduzione dell’entità delle ordinazioni medesime o di ritardo 
o differimento nella consegna dei prodotti.

• Per nessun motivo e a nessun titolo l’Acquirente potrà 
differire o sospendere i pagamenti oltre le scadenze pattuite 
e indicate nelle fatture emesse dal Venditore.

• Il mancato pagamento anche di una sola fattura alla sua 
scadenza comporterà per l’Acquirente la decadenza dal 
beneficio del termine per tutte le altre fatture e l’obbligo 
di corrispondere gli interessi convenzionali di mora. In 
applicazione del D.L. n° 231 del 09/10/2002, trascorsi 30 gg 
dalla scadenza, saranno calcolati gli interessi di mora come 
previsto dall’art. 5 del suddetto D.L. (tasso attualmente in 
vigore 9,00%).

• l’Acquirente acconsente, fin da ora, che il Venditore possa 
emettere tratte o ricevute bancarie per gli importi risultanti 
dalle fatture pagabili alla data in cui il Pagamento è dovuto. 
Le tratte o le ricevute bancarie saranno domiciliate, ove 
possibile, presso la banca indicata dall’Acquirente, ed in 
difetto presso la banca di fiducia del Venditore.

• L’Acquirente riconosce ed accetta che la vendita è sottoposta 
alla condizione di cui all’art. 1523 del codice civile e che il 
Venditore è e sarà proprietario dei beni compravenduti fino 
a quando verrà integralmente corrisposto il loro prezzo. 
La proprietà dei prodotti compravenduti passerà, pertanto, 
all’Acquirente solo nel momento in cui questi provvederà 
all’integrale pagamento, in favore del Venditore, del Prezzo 
pattuito: al riguardo, la consegna da parte dell’Acquirente di 
assegni bancari o effetti cambiari costituirà pagamento solo 
nel momento del loro integrale buon fine. Nel caso in cui 
l’Acquirente non adempia puntualmente ed integralmente al 
pagamento del prezzo dei prodotti, il Venditore avrà facoltà 
di chiedere l’immediata restituzione dei prodotti consegnati 
all’Acquirente, rimossa fin da ora ogni e qualsiasi eccezione 
e fermo restando il risarcimento dei danni patiti.

• Qualora concorrano più ordini, il mancato pagamento totale 
o parziale anche di uno solo di essi autorizza il Venditore a 
sospendere tutte le consegne successive o in corso, salvo 
comunque l’ulteriore risarcimento dei danni.

• La Consegna dei Prodotti si intende avvenuta nel momento 
in cui gli stessi giungono nel luogo di destinazione indicato 
dall’Acquirente o, in mancanza nella sede e/o stabilimento di 
quest’ultimo o comunque al momento del ritiro della merce 
da parte dell’Acquirente. 

• Nei casi in cui venga stabilito che il trasporto è a cura 
dell’Acquirente, la Spedizione dei Prodotti avverrà, 
comunque, a suo rischio e pericolo.

• I prodotti dovranno essere esaminati dall’Acquirente all’atto 
della loro Consegna. I reclami per Consegne erronee o 
per merce non corrispondente ai Prodotti o danneggiata 
debbono pervenire al Venditore entro 5 (cinque) giorni dalla 
Consegna, per iscritto a pena di decadenza, unitamente 
ai contrassegni dei colli contestati. I difetti di qualità e i vizi 
occulti che non possono essere contestati subito dopo la 
Consegna dei Prodotti, dovranno, a pena di decadenza, 
venire denunziati entro 5 (cinque) giorni dalla scoperta e, 
comunque, non oltre 3 (tre) mesi dalla Consegna.

• L’Acquirente dovrà conservare la merce contestata a dispo-
sizione del Venditore onde consentirne l’esame. In ogni caso 
la presentazione di reclami non consente all’Acquirente di 
sospendere o ritardare i pagamenti del prezzo dei Prodotti 
consegnati.

• Fatti salvi i casi sopra indicati relativi ai vizi e ai difetti, 
l’Acquirente non potrà effettuare alcuna restituzione dei 
Prodotti allo stesso consegnati.

• I prodotti sono garantiti da ogni difetto di materiali o di 
lavorazione. Tale Garanzia comporta, a facoltà del Venditore, 
la sostituzione gratuita dei prodotti o la loro riparazione nei 
tempi normalmente occorrenti, o l’accredito del controvalore, 
con le modalità indicate alle condizioni generali di garanzia.

• L’Acquirente si impegna a non cedere, a qualsiasi titolo, ad 
alcun rivenditore i Prodotti acquistati dal Venditore, salvo 
espressa autorizzazione scritta di quest’ultimo.

• Per ogni controversia che insorga tra le parti in relazione 
alle vendite regolate dalle presenti condizioni Generali di 
Vendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova, 
ferma la facoltà per il solo Venditore di adire ogni altro Foro 
competente secondo la legge processuale.

PRIVACY
Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996, si informa che i 

Vs. dati anagrafici sono inseriti nella ns. banca dati e sono 
utilizzati per esigenze amministrative, per adempimenti di 
legge e per consentire una efficace gestione dei rapporti 
commerciali. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
di cui all’art. 13 della stessa legge.

• Il cliente è liberato ex art. 1197 c.c. con il pagamento del 
prezzo della merce mediante bonifico bancario a favore 
di ARCA srl Unipersonale oppure mediante il rilascio - e 
con il buon fine - di assegno di conto corrente bancario 
del cliente con sua firma di traenza, a favore della 
società ARCA srl Unipersonale e “non trasferibile”. 
Diverse modalità di pagamento comprese cessioni di 
credito non saranno accettate.     

Concorso Spese di Trasporto
Come contributo spese di trasporto sarà addebitata in fattura la seguente percentuale:
2% Liguria - Piemonte - Lombardia - Triveneto - Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria
3% Abruzzi - Molise - Lazio - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria
4% Sicilia - Sardegna
Concorso spese di trasporto minimo € 9,30 per spedizione.

Spese incasso e bancarie
1) Ordine inferiore a € 500,00 addebito € 4,00 per spese incasso, oltre nessun addebito.
2) Numero ricevute superiore a 2 per ogni fornitura addebito di € 4,00 per ogni ricevuta bancaria aggiuntiva
3) Pagamento a mezzo contrassegno con spedizione a mezzo vettore addebito € 10,33 a titolo di commissioni incasso (solo ricambi).



ARCA srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì 
il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che si riterranno necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

ARCA srl Unipersonale
Via 1° Maggio, 16 - 46030 - S. Giorgio (MN)
Tel. 0376/273511 r.a. - Fax 0376/374646
P. IVA 01588670206
arca@arcacaldaie.com
www.arcacaldaie.com Li
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